
Mobile Rack 구성

Mobile Rack 전동식 이동랙

Mobile Rack 특징

평면 레일식표준 레일식 Non 레일식

팔레트 단위의 대량 적재물  

보관에 최적인 이동 랙으로 

버튼을 터치하는 것만으로 

랙의 이동 작업이 가능

작업을 할 때만 랙을 이동시켜 

통로를 확보하며, 평치 적치 

보다 전동식 이동 랙 보관 

능력이 약 2배 ~ 2.5배 증가

공사 기간을 대폭 단축할 수

있는 평면 레일식, 바닥에 

레일을 설치하지 않고 레이아웃 

변경이 쉬운 Non레일식을 

이용할 수 있으며, 설치 장소에 

맞추어 방폭, 냉동사양 등의 

특수사양도 가능

용도 : 물류센터, 식품창고, 

냉동창고, 위험물창고, 3PL
창고 등
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Mobile Rack 주요 안전사양

Mobile Rack 설치사례

방폭 타입레일 타입

·최대 적재 질량 220t/열（27t/연)

·바닥에 레일 설치 필요

   → 레일은 바닥에 삽입, 바닥은 평면

냉동 타입

·최대 적재 질량 96t/열（46t/연)

·바닥에 레일을 채울 필요 없음

·바닥 레벨 강도 제한됨

이동 경보음

이동 중 경보 버저 점멸등이 

작동합니다.

대범위 안전센서

광전 센서가 대차 양쪽에 띠 모양으로 

설치되어있어 이동 중에 장애물이 

광축을 차단하면 랙이 중지됩니다.

통로 진입 감지

통로가 닫히는 중에 작업자가 

진입하면 랙을 중지시킵니다.

비상 정지 기능

랙 이동 중에 비상 정지 스위치를 

누르면 랙이 중지됩니다.

리프트 리모컨

지게차 운전자가 다른 작업의 도움 없이 

가지고 있는 리모컨으로 필요한 통로를 

자유롭게 개폐할 수 있는 장치입니다.

천장 설치 조명

랙의 이동 시작과 동시에 통로의 조명이 

켜집니다.

하부 진입 감지

하단에 진입 감지 센서를 추가하여 더욱더 

안전을 향상시킵니다.

통로 내 지주에 설치된 비상 정지 스위치 

랙 이동 중 또는 통로에서 작업하는 동안 

랙을 중지할 수 있습니다.

㈜진코퍼레이션 www.zin.co.kr
TEL : 02.850.0200 / FAX : 02.850.0399서울특별시 금천구 가산디지털1로 88 IT프리미어타워 9층

ZIN JAPAN / ZIN CHINA / ZIN THAI / ZIN VIETNAM


