
물류 관리 분야 자산 관리 분야

Automatic Identi�cation and Data Capture

입출고관리를 실시간으로 적용이 가능하고 오 출고 방지, LOT추적,

매입매출까지 거의 모든 물류업무에 다양하게 적용하고 있습니다.

E-Mail, 동영상, 게임, GiS/GPS등

주요 용도 개인일정관리, 오락

ERP등 필요에 따라 전용 S/W 탑재

낙하시험 : 1.5m 12회 이상

방수/방진 : IP54 이상

배터리 :  대용량(8~27시간)

낙하시험 : 없음

방수/방진 : 없음

배터리 :  소용량(2~4시간)

-20 ~60℃ 0℃ 이상

소량 주문 맞춤 생산
(고객의 필요에 따라 커스터마이징 가능)

대량 계획 생산
(획일화된 표준 모델)

생산모델의 라이프 사이클이 길어서(수년)
추가장비 도입이나 수리등이 용이하다

모델의 단종 기간이 짧다

바코드스캔, 사진촬영 기능 등을 이용한 현장 업무용

주로 개인 사용자공공기관 및 일반기업

핵심 S/W

사용자

산업용 PDA 일반용 PDA

사용온도 및 습도

생산방식

모델의 지속성

사용환경

AIDC

자산 관리에 산업용 PDA를 이용하여 실시간으로 자산 등록/이동/

폐기 등의 업무가 가능하며 현장에서 이력을 바로 확인할 수 있습니다.
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자산관리, 감가상각비, 위치관리 등

판매/영업관리, 결재관리, 차량관리 등

입출고관리, 창고관리, 재고관리, 택배/집배 등

작업진행관리 공정모니터링

검침관리, 위탁관리, 리뉴얼 장비관리 등

일상점검, 수시점검, 설비 관리 등
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ZIN JAPAN / ZIN CHINA / ZIN THAI / ZIN VIETNAM
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네트워크

낙하테스트

무게

2.2GHz Octa-Core

안드로이드 9.0

4GB RAM/64GB Flash

5인치 IPS HD LCD

2,900mAh Li-ion Battery

1D/2D

IP67

WWAN: 3G/4G

Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n
(2.4Ghz&5Ghz)

블루투스 4.0

독립형 GPS탑재

NFC/HF RFID

1.2M

280(본체)

Dual core 1.7GHz processor

안드로이드 8.0 오레오(5.1.1)

2GB RAM/16GB Flash

800 x 480 (4인치)

6,700mAh

1D/2D

IP65

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/
k/r/w

Wi-Fi ™ certi�ed; IPv4, IPv6; 
2X2 MIMO

Class 2 V4.1 Bluetooth

 VoIP, VPN

2.4M

500g(손잡이 일체)

Qualcomm Snapdragon 
SDM450, 1.8 GHZ

안드로이드 8.0

2GB RAM/16GB Flash

5” in IPS High De�nition
(1280x720)

4,000mAh

1D/2D

IP64

WWAN: 3G/4G

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac;
Wi-Fi certi�ed

Class 2 V.2 Blutooth

NFC

VoIP/VPN/GPS

1.2M

272g

Snapdragon 650 64-bit
hexa-core 1.8GHz ARM

안드로이드 8.0 오레오

2GB RAM/16GB Flash

1280x720(5인치)

4,300mAh

1D/2D

IP67

WWAN: 3G/4G

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/
k/r/w 

Wi-Fi ™ certi�ed

IPv4, IPv6;

2X2 MIMO

0.5M

249g(본체)


